
BIS Refª. ML - 404C . PT

GHG

VD-404C

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

NOTA: Manter o módulo desligado da ficha durante as ligações.

Ligar os fios aos interruptores dos vidros, de acordo com o esquema anexo.

Ligar os fios de massa e positivo.

Utilização com Telecomando de origem

Ligar o fio branco do módulo  ao fio de informação dos piscas, proveniente da
central electrónica BSI.

Utilização com Alarme

Ligar o fio branco do módulo ao alarme, na saída de comando para módulos.

Fazer as configurações, na placa electrónica, de acordo com a tabela
CONFIGURAÇÕES, na folha do esquema anexo.

NOTA: O fio castanho não é usado.

Módulo inteligente de fecho de vidros, específico para  viaturas
CITROËN

Este módulo inteligente, permite fechar os 4 vidros da viatura, e funciona através do:

- da viatura, ou
- instalado (de qualquer tipo ou marca).

Telecomando de origem
Alarme

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Ao primir o botão do  telecomando de origem  (ou do alarme) e após um breve
processamento (cerca de 2 segundos), dá-se  o início ao fecho dos vidros.
O fecho é feito de uma forma escalonada, para não sobrecarregar a instalação.

Por razões de segurança, durante o fecho, o movimento dos vidros é interrompido
automaticamente, ao ser obstruido de qualquer forma.
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CONFIGURAÇÕES:

comando positivo
comando negativo
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Normal
Reforçado (

)
usar sómente quando o vidro

não fechar completamente na posição normal

N
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1 ou 2 vidros AUTO e os restantes normais
4 vidros AUTO

2
1 Alarme

Tecomando de origem

Central electrónica
BSI

Sequência das saidas para o fecho dos vidros

1º - AM e VD
2º - AZ e CZ  (após 6s)

4 4

3 3

1º - AM e VD
2º - AZ  (após  VD)
3º - CZ  (após AZ)
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Utilização c/

saída p/ módulos
(configurar +/-)
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